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亜源グループは、IT 設備に用いられる高品質・高性能かつ環境にやさしい
一連のスイッチング電源を開発して、多く国の安全基準および EMC 認証に
適合しています。製品の適用範囲は広く、プリンタ、外付けストレージ、
モニター、テレビ、ノート PC、タブレット端末、オールインワン PC、ミニ
PC、ブルーレイ DVD など、各種の IT 関連設備に使用できます。

亜源グループは 2017 年に CMMI レベル 2（管理された）認証
を通過しました。亜源グループは電源製品分野での研究開発水
準・品質およびプロジェクトマネジメント能力について十分な
自信がついてきて、国際的にも認められ、そして準備を整えて
計画的に国際の主流モデルの基準を満たす一流の技術水準・高
品質の製品とサービスを提供できるようになっています。

APD 電源のカスタマイズ設計で、お客様の製
品アプリケーションや品質に対する様々なニー
ズを満たしております。

亜源グループの民間用電子製品向けの電源製品は、ストレージ・小型および
多彩的なデザインなど、外観においてユニークな設計の特色があり、省スペ
ースおよび美しさといった要求を満たすことができます。製品タイプには、
デスクトップ型、壁掛型、オンボードなどがあります。亜源グループでは柔
軟性に富んだカスタマイズ設計も承ります。お客様のニーズに応じて設計の
変更も可能です。製品仕様は多様で、世界的に対応可能です。

カスタム電源設計 ソリューション

APD はお客様の特殊なニーズに基づき、カスタム設計
を提供することに長けておりますので、各アプリケーシ
ョン製品の多様性及び規格の高い要求を満たしておりま
す。競争力を持った製品への開発をお客様と提携し続け
ております。

YOUR MOST RELIABLE PARTNER WHO 
PUSHES AHEAD WITH INNOVATION. 



製品の特長

壁掛型

主要仕様表

安全規格認証

情報機器用スイッチング電源製品の特長

電力範囲

入力電圧

出力電圧

種類

５～ 200W

90～ 264V

5V, 12V, 19V, 24V

デスクトップ型、壁掛型、オンボード

IT 関連製品の設計に特化した高い信頼性

コンデンサの寿命、平均故障間隔がいずれも長い

高効率（DoE VI および CoC T2 の基準をクリア）

雷サージおよび静電気に強い

ユニークな外観設計

世界各国の安全規格に適合

優れたトランジェント対応性

複数の電気回路の保護機能

さまざまな環境基準をクリア

世界各国の基準を満たした交換可能な AC プラグ

標高 5000 メートルの操作要求に対応

スリムデザイン

低ノイズ対策設計

ADVANTAGES 10W 電圧 5V

WB-18R12

WB-10G05

WB-12G12

WY-18A12

WB-10N05

電圧 12V

電圧 5V

電圧 12V

電圧 5V

電圧 12V

電圧 19V

電圧 12V18W

15W

12W

10W

18W

16W

12W

寸法

70mm*33mm*43.5mm

寸法

50mm*37mm*23mm

寸法

60mm*29.5mm*40.6mm

寸法

70mm*33mm*43.5mm

寸法

60mm*29.5mm*40.6mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新の IEC 62368 規格に適合
ユニバーサルな規格適合
ピーク電流

WA-15I05

寸法

69mm*32.6mm*49.5mm

特長

DOE レベル VI 規格に適合
ユニバーサルな規格適合
固定式および着脱式 AC プラグ           

WY-12A12

寸法

60mm*29.5mm*40.6mm 

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
Y コンデンサを使用しない設計

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新の IEC 62368 規格に適合
Y 軸なしの電気容量デザイン

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新 IEC 62368 規格適合
ユニバーサルな 規格適合
Y 軸なしの電気容量デザイン

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
固定式および着脱式 AC プラグ
ワイヤーまたは USB 出力

特長

DOE レベル VI 規格適合、 
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
固定式および着脱式 AC プラグ

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
ユニバーサルな規格適合 

WA-16D19

寸法

69mm*32.6mm*49.6mm



壁掛型
18W 電圧 12V

WY-24A12

電圧 19V

電圧 12V

電圧 12V24W

24W

24W

寸法

70mm*33mm*43.5mm

WB-24J12

寸法

70mm*33mm*43.5mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新の IEC 62368 規格に適合
ユニバーサルな規格適合
ピーク電流

WY-30B12

尺寸

70mm*33mm*49.5mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
Y コンデンサを使用しない設計

WA-30P12

尺寸

69mm*32.6mm*49.5mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
固定式および着脱式 AC プラグ

電圧 12V30W

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
固定式および着脱式 AC プラグ

WA-36N12

寸法

70mm*49.5mm*33mm

電圧 12V30W

特長

DOE レベル VI 規格適合
Y コンデンサーを抜いた設計

WY-36A12

寸法

92mm*33mm*55mm

電圧 12V36W電圧 12V36W

特長

DOE レベル VI 規格適合、
COC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
Y コンデンサを使用しない設計

WY-42B12

寸法

85mm*38mm*55mm

36W 電圧 24V

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合

WA-24D19

寸法

69mm*32.6mm*49.6mm

電圧 12V42W

特長

スリムデザイン 
DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
着脱式 AC プラグ

WA-65C19

寸法

69.7mm*47.7mm*24mm

電圧 19V65W

WA-36A24

寸法

76mm*50mm*36mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ピーク電流
ユニバーサルな規格適合
着脱式 AC プラグ

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
固定式および着脱式 AC プラグ

WA-40E19

電圧 19V40W

寸法

85.3mm*40.8mm*33.2mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新の IEC 62368 規格に適合
Y 軸なしの電気容量デザイン                                                                                           

WB-18Q12

寸法

60mm*29.5mm*40.6mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
最新 IEC 62368 規格適合
ユニバーサルな規格適合

寸法

85mm*38mm*55mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合

WA-42D12

電圧 12V42W



デスクトップ型
電圧 19V電圧 19V

電圧 24V電圧 12V

電圧 19V

48W16W

65W

52W30W

寸法

107mm*49.5mm*32mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C8 標準ソケット

電圧 24V24W

電圧 12V36W

寸法

110mm*62mm*31.3mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、 
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C6/C14 標準ソケット

DB-48A12

電圧 19V40W

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C6/C14 標準ソケット

寸法

110mm*62mm*31.3mm

DA-60Z12

寸法

95mm*43mm*31.1mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C6 標準ソケット

DA-24B19

寸法

92mm*40mm*27.7mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C6 標準ソケット

DA-30E12

電圧 19V24W

寸法

110.6mm*48.8mm*31.1mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C6 標準ソケット

DA-36A12

寸法

110mm*62mm*31.3mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、 
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C8 標準ソケット

DA-48Z12

電圧 24V36W

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C8 標準ソケット

寸法

110mm*62mm*31.3mm

DA-60Y12

電圧 19V40W

寸法

95mm*43mm*31mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C6 標準ソケット

DA-16C19

電圧 12V48W48W 電圧 12V

寸法

95.5mm*41.8mm*29mm

DA-40B19

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C8 標准ソケット

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C6 標準ソケット

寸法

92mm*40mm*27.5mm

DA-40A19

電圧 19V50W

寸法

110mm*62mm*31.3mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C14 標準ソケット

DA-50F19

電圧 12V60W

電圧 24V60W

DA-48G19

寸法

106mm*46.5mm*28mm

特長

DOE レベル VI  規格適合、
CoC ティア 2 に適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C6/C8 標準ソケット

NB-65B19

電圧 12V60W

寸法

105mm*48mm*30mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ユニバーサルな規格適合
IEC C6 標準ソケット

DA-24C24

寸法

114.5mm*54mm*36mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規格適合
ピーク電流
IEC C14 標準ソケット  

DA-36J24

寸法

110mm*62mm*31.3mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ピーク電流
ユニバーサルな規格適合
IEC C14 標準ソケット

DA-50C24

寸法

110mm*62mm*31.3  mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
ピーク電流

DA-60H24



オンボードデスクトップ型
90W 電圧 19V 電圧 24V

電圧 19V 電圧 19V

電圧 19V

120W

180W

120W 150W

寸法

168.5mm*66mm*37mm

特長

ピーク電流
IEC C14 標準ソケット

DA-120B24

寸法

168.5mm*66mm*40mm

特長

DOE レベル VI 規格適合
ピーク電流
IEC C6 標準ソケット

DA-120B19

寸法

167.5mm*82mm*25.4mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
スリムデザイン
ユニバーサルな規格適合
ピーク電流

DA-150D19

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 に規格適合
製品安全規格 IEC 62368 に適合
世界各国の安全規格に適合
IEC C6 標準ソケット

寸法

127mm*50.4mm*30.4mm

DA-90J19

寸法

167.5mm*82mm*25.4mm

特長

DOE レベル VI 規格適合、
CoC ティア 2 規制適合
スリムデザイン
ユニバーサルな規格適合
ピーク電流

DA-180D19

20W

30W

40W

60W

90W

150W

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

電圧 12V

24W

36W

54W

65W

100W

寸法

88mm*40mm*21mm

寸法

103mm*64mm*23mm

寸法

151.4mm*74.6mm*32mm

寸法

151.4mm*77.41mm*34mm

寸法

127mm*76mm*29mm

寸法

127mm*77.2mm*34mm

寸法

88mm*55mm*30mm

寸法

125mm*45mm*35mm

寸法

128mm*76mm*30.4mm

寸法

128mm*76mm*30.4mm

寸法

127mm*76mm*29mm

NW-20C12

NW-30A12

NW-40C12

NW-60B12

NW-90A12

NW-150B12

NW-24B12

FP-36A12

NW-54B12

NW-65F12

NW-100B12
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亜源グループの国内・海外拠点

本社

イノベーションに
新たな活力を

ASIAN POWER DEVICES INC. 
12F., No.97, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., 
New Taipei City 22175, Taiwan
TEL  +886-2-2697-6679
FAX  +886-2-2697-5579 

INSTILL NEW VIGOR 
TO INNOVATION

Taiwan R&D Center
No.5, Ln. 83, Longshou St., Taoyuan Dist.,
Taoyuan city 33058, Taiwan
TEL  +886-3-379-9078
FAX  +886-3-379-9263

APD Group Shenzhen DK Inc.
1-5F, No.1, Fengwei Street, 
Dakang Community, Yuanshan Subdistrict,
Longgang Dist., Shenzhen, P.R. China
TEL  +86-755-2831-6830
FAX  +86-755-2832-6310

APD Group Yang Ming Industrial
No. 10, Maliu Street, Henggang Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen, P.R. China
TEL  +86-755-2860-7677
FAX  +86-755-2860-0134

APD Group Bao An Office
301/405/406, Huiju Innovation Park, 
No. 2, Liuxian Street, zone 68 of Baoan District, 
Shenzhen, P.R. China
TEL  +86-755-8524-5541

APD Taipei Factory
3F, No.211, Nanyang St., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22152, Taiwan
TEL  +886-2-2693-3298
FAX  +886-2-2693-1009


